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XBA -4 SL / XBA -3 SL / XBA -2 SL 


XBA -2 SL 

• 新開発デュアル•バランスド•アーマチュア • ドライバー ユニット 

新開発ル型ドライバーを2基(フルレンジ+ウーファー)搭載。ク U アで伸びのある 
ボーカルと、迫力の重低音を実現。 

• 快適な装着性 

バランスド•アーマチュア-ドライバーユニットの採巧により、ボディサイズをル型 
化。さまざまな形状の耳にフィットし、快適で安定した装着性を実現。 

XBA -4 SL / XBA -3 SL / XBA -2 SL 共ほ 

• 新開発ダブルレイヤード"ウジング 

インナー八ウジングにはマグネシウム合金を、アウター A ウジングには制振 ABS 材 
を採用。高剛性と高内部損失の屋体材将を複合させることで、音の立ち上びりを改 
善し、余計な振動を抑制したク U アな中高音を実現。 

• ノイズブ□ック構造 

高い遮音性を持たせた屋体構造により、音漏れを低減し、周囲の騒音ち抑制。 

•イヤーピース 

八イプ U ッドイ巾ーピース (4 種類: SS , S , M ， L ) に加え、遮音性を向上させるノイズ 
アイソレーシヨンイヤーピース (3 種類: S , M , L ) を付属。 


接続のしかた 


お買い上げいただをありびと弓ございます。 

IA 害留 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることびあ0ます。 
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な;主意事項と製品の取り扱いかたをおしています。こ 
の取扱説明書をよ<お読みのラえ、製品を安全にお使い<ださい。お読みになったあとは、いつで 
ち見られるところに必ず保管してください。 


0 

まをのために 

ソニー製品はま全に充分配慮して設計されていまず。しかし、電気製品はすべて、まち 
びった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることびあり危険です。 
事故を防ぐためになのことを必ずお守り<ださい。 

• 接続先の取掘説明書ち必ずお読み<ださい。 

• 安全のために注意事項を守る。 

• 故障したら使わない。 

. 万一異常び起さたら、ソニーの相談窓□、またはお買い上げ店に修理を依頼する。 


ステレオミニプラグ巧応の機器に接続できまず 


"ウオークマン"に付属の 
ステレオ=ニプラグ対応 
リモコンにごなぐとを 


"ウォークマ:/"に直接つ 
なぐとき 



0 

空ほまをのために … A 

運転中は使用しない 

自動車やバイク、自転車などの運転中に、イヤーレシーバーは絶対に使わないでくださ 
い。交通事故の原因となりまず。 


コード長アジヤスター(付属)の使いかた 

図のよラにコードを卷きつけて長さを調節で去ます。 

(巻去つける長さは50 cm までを目まに調節してください。それし乂上巻きつけるとコー 
ドびはずれやすくなります。） 

ごま意 

プラグやコード分岐部分を巻をつけないよラにして<ださい。負担びかか0やす<断線につなびる 
恐れびあ0ます。 


運転中ムソ外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音び聞こえ 
ないとを険な場所では使わないでください。 


拉注意 1 0 

• 耳を刺激するよラな大をな音量で長時間続けて聞<と、聴力に悪い影響を 
ちえることびあります。耳を守るため、音量を上げすざないよラにご注意ください。 

• このイヤーレシーバーは、音量を上げすざると音びがに漏れます。音量を上げすぎ 
て、まわりの人の迷惑にならないよラに気をつけましよう。雑音の多いところでは 
音量を上げてしまいびちですび、イヤーレシーバーで聞くとさはいつを呼びかけら 
れて返事びでさる<らいの音量を目安にして<ださい。 

• イヤーレシーバーび肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師また 
はソニーの相談窓□、お買い上げ店にご相談ください。 

• 本機を使用中に気分び悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。 

• イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースびはずれて耳に鶏る 
と、けびや病気の原因となることびあります。 


まな特長 


延長コードの使いかた 

カチッと音びするまでしっかり差し込んでください。 



イヤーレシー/ V '—の正しい装着方法 

1ちちを確認し、図のよラに持つ。 

のの印の方には左ち識別巧の突起びあります。 



XBA -4 SL 

• 新開発クワッド•バランスド•アーマチュア-ドライバーユニット 

新開発小型ドライバーを4基(フルレンジ+ダブルウーファ ー+ トゥイーター)搭 
載。深みのあるな域から鮮やかでをめ細かい高域まで、全帯域にわたって豊かな音 
表現を実現。 

• 快適な装着性 

バランスド•アーマチュア-ドライバーユニットの採巧により、ボディサイズをル型 
化。4基のル型ドライバーユニットを耳の形に合わせて最適配置することで、快適 
な装着性を実現。 

XBA -3 SL 

• 新開おトリプル•バランスド•アーマチュア-ドライバーユニット 

新開発小型ドライバーを3基(フルレンジ+ウーファ ー+ トゥイータ ー) 搭載。伸び 
のあるボーカルと迫力の重低音に加え、鮮やかでをめ細かい高音を実現。 

• 快適な装着性 

バランスド•アーマチュア-ドライバーユニットの採巧により、ボディサイズをル型 
化。さまざまな形状のちにフィットし、快適で安定した装着性を実現。 


2図のよラに、本体が耳におさまるようにしっかりと装着ずる。 


⑥の印のついた方をちちに、のの印のついた方をち耳に付 
けて < ださい。 

コードは首の後ろに回す、ソニー独自のネックチェーン方 
式です。使用中、イヤーレシーバーをはずしてち肩にかか 
る、落ちにくいコードです。 



3イヤーレシーパ’一び耳にをちんと装着されるよラに調節ずる。 

XBA-4SL XBA-3SL XBA-2SL 













イヤーピースの正しい装着方法 


まな仕様 


イヤーピースび耳にフィットしていないと、低音び聞こえないことびあります。より 
良い音質を楽しんでいただ<ためには、イヤーピースのサイズや種類を交換したり、 
おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着させるよラにしてください。 
お買い上げ時には、八イプ U ッドイヤーピースの M サイズび装着されています。サイ 
ズや種類び耳に合わないと感じたとさは、付属のイヤーピースの中から、最適なをの 
を選んで交換してください。 

イヤーピースびはずれて耳に鶏らないよラ、イヤーピースを交換する際には、イヤー 
レシーバーにしっかり取り付けてください。 

八イブリツドイヤーピースについて 


イ ヤーピースの サイズ 
(内側の色） 


かさい ^ h 大をい 


SS 

S 

M 

L 

(ホ') 

(憧） 

(緑） 

(水色） 



ノイズアイソレーションイヤーピースについて 

本機には八イプ U ッドイヤーピースに加えて、より耳にフィットし、遮音性を向上さ 
せる目的で、ノイズアイソレーションイヤーピースを付属しています。 S 、 M 、 L の3 
サイズの中から適したサイズをお選び< ださい。 


イ ヤーピースの サイズ 

(内側の色） 


かさい 


大をい 

S 

M 

L 

(惶） 

(緑） 

(水色） 


断面図 



着色部分 

お反撥ウレタン 


ごま意 

• ノイズアイソレーションイヤーピースは、しっかりと耳にフィットすることにより効果を発揮し 
まずび、長時間の使用により、ちへの負担び大さくなる恐れびありまず。痛みや違和感のある場 
合には、使巧を中止して<ださい。 

• 低反撥ウレタン素材は非常に柔らかいため、ウレタンだけを持ったり引っ張ったりしないでくだ 
さい。ウレタンび破れたり、イヤーピースから分請したりすると、元に戻らず、ノイズアイソレー 
ションイヤーピースとして機能しなくなります。 

• 低反撥ウレタン素材は、長期の使用■巧をにより劣化します。反撥力び失われて硬くなってくる 
と、ノイズアイソレーションイヤーピースとして機能しなくなる恐れびあります。 

• ノイズアイソレーションイヤーピースは洗わないでください。また、汗などは巧分に乾燥させて、 
低反撥ウレタン内部に水分び残らないよラにしてください。早期莫化の原因となる恐れびあります。 

イヤーピースをはずすとさは 

イヤーレシーバーを片手で押さえ、もラー方の手で 

イヤーピースを軸ごとねじりなびらはずします。 

ぐヒント 

イヤーピースび滑りやずくはずしにくいときは、乾いた柔らかい巧でくるむとはずしやすくなります。 

イヤーピースをつけるとさは 




XBA -4 SL 

XBA -3 SL 

XBA -2 SL 


密閉クワッド- 

密閉卜1」プル’ 

密閉デュアル- 

お式： 

バランスド- 

バランスド- 

バランス ド- 


アーマチュア型 

アーマチュア型 

アーマチュア型 

ドラィバーユニット： 

クワッド•バランスド- 
ア ー7 チュア 

卜 U プル’バランスド- 
ア ー7 チュア 

デュアル•バランスド- 
ア ー7 チュア 

最大入力： 


100 mW (lEC*) 


イン ピー ダンス： 

8 Q (1 kHz にて） 

12Q (1 kHz にて） 

音圧感度： 


108 dB (ISOmV 入力時） 


再生周液数帯域： 

3Hz 〜28,000 Hz 

4Hz 〜28,000 Hz 

4Hz 〜25,000 Hz 

コー ド： 

日. 6m0FCU ッツ線(ネックチェーン） 

プラグ： 

金文ッキステレオ S ニプラグ 

質量： 

約 8g (コード含まず） 

約 7g (コード含まず） 

約 6g (コード含まず） 


付属品 

八イブ U ッドイヤーピース (SS、S、M、L 各2、出荷時は M サイズび装着）/ノイズアイソレーシヨ 
ンイヤーピース (S、M、L 各2)/キャ U ングケースり）/コード長アジャスターり）/延長コード(金 
メッキステレオミニジャック•■■■►金メッキ L 型ステレオミニプラグ 90cm) り）/保証書り）/取扱説 
明書 （1) 

* lEa 国際電気標準会議)規格による測定値です。 

本機の仕様および外観は、改良のため予告な<変更ずることびあ D まずび、ご了承<ださい。 

‘ウオークマン"、 ‘WALKMAN’、"WALKMAN" □二[は、ソニー株式会社の登録商標です。 


イヤーピースは消耗品です。イヤーピースび破損し交換する場合は、別売りの 
EP - EX 10 シ U - ズ ( SS 、 S 、 M 、 L の各サイズ)、または、ノイズアイソ レーシヨ ン 
EP - EXN 50 シ U —ズ ( S 、 M 、 L の各サイズ)をお買いホめください。 


万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓□、またはお買い上げ店に 
ご柏談ください。 


保証書とア フターヴー ビス 

巧話書について 

• この製品には保話書び添付されていますので、お買い上げの隙お受け取り<ださい。 
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より]年間です。 

アフターサービス 

調子が悪いとさは 

この説明書をちラー度ご覧になってお調べください。 

それでち具合が悪いとさは 

ソニーの 相談窓 □、 またはお買い上げ店にご相談ください。 


イヤーレシーバーの突起部分び完全に隠れるまで、イヤーピースの着色部分を押し込 
んで < ださい。 



保証期間中の修理は 

保罰書の記載内容に基づ’いて修理させていたださます。 

詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過をの修理は 

修理によって機能び維持でをる場合は、ご要望により有料修理させていただをます。 


イヤーレシーパーを耳か6はずずとまは 

使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。 

ご注意 

本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急にちか6はずした場合、鼓膜などを痛める危 
険びあ0ます。 

また、装着しているときに振動板か6音び生じる場合びありますび故障ではありません。 


取 0 巧い上の ご注意 

• 落としたりぶつけたりなどの強いショックをちえないで<ださい。 

• ユニット部はていねいに掘って<ださい。 

•湿気やほこり、油煙、湯気のをい場所や直射日光のあたる場所には置かないでくだ 
さい。故障の原因となります。 

•常に良い音でお聞をいただくために、プラグを時々柔らかい巧でからぶをし、清潔 
に保ってください。 

• 巧れは、乾いた柔らかい巧でふを取ってください。その際、内部に息を吹をかける 
ことはしないで<ださい。特にプラグ部分をミちれたままにしておくと、音質び悪く 
なったり、音びとざれたりすることびあります。 

• イヤーピース（ノイズアイソレーションを除く）のお手入れは、イヤーレシーバーから 
イヤーピースをはずし、ラすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気を 
よ < ふいてからご使巧 < ださい。 

• イヤーピースは長期の使巧•保存により劣化する恐れびあります。 

• イヤーピースは、誤飮や窒息などの危険びありますので、かさなお子様の手の届か 
ないところにな管して < ださい。 

静電気に関するごま意 

空気び乾燥する時期に耳にピ1」ピ U と痛みを感じることびありますび、イヤーレシー 

バーの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるちのです。静電気の発生しに<い 

天然素材のを服を身に着けていただくことにより軽減されます。 


製品登録のおずずめ 

ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のヴポートの充実を図るため、 
製品登録をお願いしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。 

パソコンから 

http://www.sony.co.jp/avD-regi/ 

携帯電話から 

2次元コード対応の力^ラつを携帯電話の読み取り機能で 
ご利用 < ださい。 

http://reg.msc.m.sony.jp/avp/ 


把霞？ f 遵譜 I 著具看付時間などは http://www.sony.co.jp/support 




ソニー株式会社〒1 08-007 己東京都港区港南 1-7-1 




















